tel. (85)74-08-131. fax (85)74-08-146
Id. 000184804,

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU).

1. Nazwa zadania .

Zakup, dostawa i montaz kontenera szatniowego oraz tawek zawodnikow rezerwowych
na boisku Zespolu Szkét Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryly w Biatymstoku przy
ul. Stonimskiej 47/1.

2. Adres obiektu :
Zespdt Szkot Budowlano-Geodezyjnych im. S.W. Bryty
w Biatymstoku, ul. Stonimska 47/1, 15-029 Biatystok
dziatki o Nr: 250/4 (ul. Szczygta, ul. Stonimska )
251 (ul. Stonimska),
252 (ul. Stonimska, ul. Dobra),
jednostka ewidencyjna Biatystok Bojary 0017.

3. Kody CPU/CPV:
71.25.00.00-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

45.21.22.21-1  Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych

4. Zamawiajacy :

Zespot Szkot Budowlano-Geodezyjnych im. S.W. Bryty
w Biatymstoku, ul. Stonimska 47/1, 15-029 Biatystok

5. Spis zawartosci : [.  Czes¢ opisowa
II. Cze$¢ informacyjna

6. Program opracowat: Kierownik gospodarczy — Radostaw Stefanowski
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L. Czg$¢ opisowa.
1) Ogdlny opis przedmiotu zamowienia.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie 1 wykonanie przylacza elektrycznego, a takze
zakup, dostawe 1 montaz kontenera szatniowego oraz tawek zawodnikéw rezerwowych na
boisku wraz infrastrukturg towarzyszaca.

Obiekty nalezy projektowac i budowac zgodnie z wymaganiami art. 5 Prawa budowlanego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 47 z pdzniejszymi zmianami), oraz innymi przepisami, w tym min.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U z 2019 r poz.
1065).

2) Opis szczegdtowy wymagan dla przedmiotu zamowienia.

Kontener szatniowy calorocznego uzytkowania.

Obiekt kontenerowy na bazie ramy wewnetrznej ztozony z dwdch modutdéw o
wymiarach zewnetrznych 2 m x 7,5 m x 2 szt.

Wymiar taczny zewnetrzny : 4,0 m x 7,5m = 30 m?
Wysokos¢ zewngtrzna : 2,98 m
Wysokos$¢ wewnetrzna : 2,5 m - 2,6 m

Powierzchnia catkowita : Parter : 30 m?

Potozenie : Zatgcznik nr 1 do PFU (teren po prawej stronie pomi¢dzy ogrodzeniem a
istniejgcym chodnikiem prowadzacym do boiska. Wejscie od strony hali sportowej)

Posadowienie : Zgodnie z zaleceniami producenta kontenera.

Warianty :

1) Punktowo (9) , kostka brukowa przed wejsciem 12-15 m? , zwir ptukany pod kontenerem.
2) Punktowo, kostka brukowa minimum 20-25 m?.

3) Powierzchniowo, kostka brukowa minimum 35 m?

Obiekt kontenerowy wykonany z materialow:

- rama stalowa, szkielet spawany z ksztattownikéw zamknietych, pomalowana farbg
podktadowg oraz nawierzchniows ( profile 80 x 40, 60 x 40, 40 x 20)

- podloga ocieplona gr. 100 mm, ptyta MFP gr.22 mm, wyktadzina PCV Uw=0,37
- $ciany ptyta warstwowa gr.100 mm, o rdzeniu styropianowym Uw=0,38
- obrobki blacharskie

- dach ptyta warstwowa gr.120 mm, o rdzeniu styropianowym Uw=0,31




- drzwi zewnetrzne pelne, malowane zewnetrznie RAL 7016 (ANTRACYT)

900x2000 — 1 szt. wewnetrznie biate

- okna PCV od $rodka biate, zewnetrznie kolor RAL 7016 (ANTRACYT) 900x1200 — 3 szt.
(U szyba przezroczysta )

- rynna PCV

- kratki wentylacyjne

- §ciana frontowa — attyka klasyczna w kolorze RAL 7016 (ANTRACYT)

- instalacja elektryczna natynkowa poprowadzona w korytkach PCV, gniazda 220V — 6 szt. ,

grzejnik elektryczny — 2 szt. (2x2kW), lampa LED z kloszem — 4 szt.,
rozdzielnia elektryczna — 1 szt.

- uziemienie ramy kontenera

Zewnetrzne przylacze instalacji elektrycznej.

Na bazie gniazda i wtyku sitowego 5x32A, orientacyjna odleglos¢ doprowadzenia 50 -70 m.

Lawki zawodnikow rezerwowych.

Wiata stadionowa dla zawodnikéw rezerwowych 8 osobowa (>4m) szt. 2

- konstrukcja aluminiowa (kolor szary) lub z profili stalowych zamknigtych malowanych
proszkowo RAL (ciemna ZIELEN)

- pokrycie panelem z plyt poliweglanu komorowego

- siedziska plastikowe, kubetkowe RAL (ciemna ZIELEN)

- tawki zamocowane do podloza, podtoze wykona¢ z kostki brukowej 8-10 m? na tawke,

- potozenie tawek wzgledem linii $srodkowej boiska od 3,80 m w kazdg ze stron przy
ogrodzeniu.

- przedtuzenie istniejacego chodnika (8,3 m x 1,15 m = 9,5 m?)

IL. Czes¢ informacyjna
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatka budowlana o nr ew. 250/4, 251, 252 w obrgbie
Biatystok Bojary 0017 stanowig wtasno$¢ Miasta Biatystok.
2. Zamawiajacy nie posiada prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Zamawiajacy nie posiada mapy do celow projektowych.

4. Wszelkie optaty i czynnosci administracyjne wykonuje oferent.



5. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamowienia spelniajac
wymagania zawarte w ponizszych przepisach :

= ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 47 z
pdzniejszymi zmianami),
= innych ustaw, rozporzadzen, Polskich Norm, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlane;.

( ZAMAWIAJACY)

Zatgcznik :

1. Potozenie kontenera na dziatce.

2. Przyktady kontenerdw i tawek rezerwowych.
Zakacznik nr 2
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Kabina dla zawodnikéw rezerwowych
7 lub 8 - osobowa.

* Kakina x pokryciom @ pofwepgtsow - xdincie provkiadows
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